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Plan- en studiegebied 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 



Probleemanalyse/Verkeer 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en 
Paalgraven. Er staan vaak � les op de snelweg en de aansluitende wegen. De drukte 
neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat hee�  economische gevolgen en zorgt 
ook voor meer ongevallen. Daarom zijn het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning 
gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk- Bankhoef-Paalgraven.

Figuur 1: IC-verhoudingen ochtendspits 2040 op basis van NRM-oost 2021 Figuur 2: IC-verhoudingen avondspits 2040 op basis van NRM-oost 2021

 (Licensed to Royal Haskoning DHV)

Figuur 3: Routes sluipverkeer



Aanpak en vervolg 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 
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Alternatief 3
2 x 3 Paalgraven – Ewijk

Beschrijving ‘2 x 3  P-E’
Paalgraven-Ewijk
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere rijstrook 
(plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen de knooppunten Paalgraven, 
Bankhoef en Ewijk.

Ravenstein

• Investering: 2022 alleen langzaam verkeersbrug
• LCC: Vervangen bestaande brug over 40 - 50 jaar
• Fasering: Te zijner tijd bouw nieuwe brug voor 1 rijbaan naast bestaande brug noodzakelijk
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Ni�rik

Huidige brug (autosnelweg)

Nieuw te bouwen langzaam verkeerbrug (landbouwvoertuigen en �etsverkeer)

Mogelijke toekomstige ligging brug bij vervanging einde levensduur huidige brug



Beoordelingskader MER 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 



Resultaten 
milieueffectenrapportage

Toename geluid Voorkeursalternatief t.o.v. autonome situatie (geluidregister) Verkenning A50 Voorkeursalternatief - Projectbijdrage 2033

Plangebied

Jaargemiddelde NO2-concentratie

Voorkeursalternatief
jaargemiddelde NO2 concentratie

Jaargemiddelde PM10-concentratie 

Voorkeursalternatief
jaargemiddelde PM10 concentratie



Inpassingsvisie
Analyse wegbeeld

Ewijk - Ravenstein
Kernkwaliteiten
• Visueel ondergeschikt aan het landschap
• Prachtige doorsnijding van rivierengebied met een repeterend inpassingsprincipe (Komgrond, 

rivierduin, terrasvlakte, uiterwaarden). 
• Ruim wegpro� el met landschappelijk ingerichte brede obstakelvrije buitenbermen. 

Brede obstakelvrije buitenbermen versterken de samenhang tussen weg en 
omgeving

De meanderende weg hee�  in de binnenbocht een brede buitenberm (� auwe 
helling) en in de buitenbocht een smalle buitenberm (steile helling)

Hoogteligging van de weg benadrukt de gradiënten in het landschap

De komgronden zijn plat en uitgestrekt. De laaggelegen weg en de brede, open 
buitenbermen versterken dit beeld. 

De A50 wordt getypeerd door een breed wegpro� el.

80 m

Special: de Maasbruggen

De ontwerpen van de Maasbruggen zijn ingetogen en ondergeschikt 
aan het landschap. Ze versterken daarmee de landschapservaring 
van het rivierengebied. 

Groot gebaar bij de Waal

Ingetogen Maasbrug

Ravenstein - Paalgraven
Kernkwaliteiten
• Visueel ondergeschikt aan het landschap
• Ruim wegpro� el met landschappelijk ingerichte 

brede obstakelvrije buitenbermen. 
• Ontspannen tracering met ruimte boogstralen

Meanderende weg met ruime boogstralen.

Ruimtelijke impact op de ingreep

De ruimtevraag bij verbreding van de snelweg raakt aan de groenstructuren 
langs de A50. Dit speelt voornamelijk op de oeverwallen en rivierduinen

Benodigd wegmeubilair zoals lichtmasten doen a� reuk aan het ingetogen 
wegontwerp en hebben een signi� cantie invloed op het gebiedsbeeld van 
de A50.

Door de benodigde ruimtevraag bij een verbreding van de A50 bestaat de kans 
dat de grondwallen ook moeten verschuiven. 

Benodigd wegmeubilair zoals matrixborden doen a� reuk aan het ingetogen 
wegontwerp.



Inpassingsvisie
Landschapsanalyse

Kernkwaliteiten

 Open grootschalig landschap 

 Oost - West structuur

 Ver zicht

 Kavelstructuur aangezet met beplanting

Landschapstype
Komgronden

Geomorfologische kaart

AHN Hoogtekaart

Kernkwaliteiten

 Kleinschalig landschap 

Landschapstype
Rivierduin Hernen

 Hogere ligging

 Bosrijk beplant

 Bebouwd

 Cultuurhistorisch element als 
 herkenningspunt

AHN Hoogtekaart

Geomorfologische kaart

Landschapstype
Stroomrug / terrasvlakte /uiter-
waard / Maas

Kernkwaliteiten

 Grootschalig landschap

 Lijnvormige beplanting langs infrastructuur

 Zicht op de Maas

 Wisselend seizoensbeeld

 Hoogteligging van de weg tussen
 spoorovergang en de Maas

Geomorfologische kaart

AHN Hoogtekaart

Landschapstype
Terrasvlakte / Stroomrug

Kernkwaliteiten

 Afwisselende landschapskamers

 Lijnvormige beplanting langs infrastructuur

 Dwarsverbindingen

Geomorfologische kaart

AHN Hoogtekaart

Landschapstype
Rivierduin Herpen

Geomorfologische kaart

AHN Hoogtekaart

Kernkwaliteiten

 Kleinschalig landschap 

 Hogere ligging

 Bosrijk beplant

 Bebouwd

 Cultuurhistorische elementen als 
 herkenningspunt

Uitgangspunten inpassing

Streef naar het leesbaar houden van de verschillende landschapstypen die de 
route kruist. 

Beperk zoveel mogelijk het versmallen van het wegpro� el en behoud de 
kenmerkende brede bermen.

Voorkom de aanleg van gebiedsvreemde autonome ontwikkelingen, en waar wel 
nodig aansluiten op bestaande structuren. 

Streef naar het behoud van het landschappelijke karakter waarbij de omgeving 
het wegbeeld bepaald. 

Streef naar een samenhangend ontwerp ter plaatse van dwarsverbindingen om 
de sequentie van de oriëntatiepunten in het landschap leesbaar te houden.

Beperk indien mogelijk de hoeveelheid wegmeubilair of bundel en combineer 
het zodat het landschappelijke karakter van de weg consistent blij� . 

Pak ruimtelijke ontwikkelingen die raken aan de A50 integraal op en zorg voor 
een duidelijke ruimtelijke inpassing die aansluit bij de A50 als landschappelijke 
route. 

Zorg voor een brugontwerp dat een compositie vormt met de huidige brug over 
de Maas. 



Mobiliteitsaanpak A50 
Corridor A50

De A50 Mobiliteitsaanpak in het kort:
•  Richt zich op mobiliteit in de corridor

Nijmegen – Eindhoven
• Aanvullend op de A50 verbreding
•  Wordt georganiseerd door de provincies

Gelderland en Noord-Brabant
•  Bestaat uit verschillende deelprojecten

Overige projecten momenteel in studiefase
• Kleine inframaatregelen Noord Brabant
• Kleine inframaatregelen Gelderland
•  Studie Shared Warehousing wordt niet verder uitgewerkt

vanwege te weinig effect op de doelen.

Verkenning van een hoogwaardige busverbinding 
Nijmegen - Eindhoven (BRT)

BRT-corridor ©Goudappel

Meer informatie?
Scan de QR-code of kijk op 
www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/a50-corridor-nijmegen-eindhoven



Voorkeursalternatief
Bovenaanzicht



Voorkeursalternatief
Bovenaanzicht



Voorkeursalternatief
Bovenaanzicht
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